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知识导航与技巧点拨

1.托盘天平的使用： 
①“ 看 ”：使用前观察天平的            以及游码在标尺上的值。 
②“ 放 ”：把天平放在             上，用              把游码调到         处。 
③“ 调 ”：用            调节天平横梁两端的              使指针指在分度盘的              处。 
④“ 称 ”：把被测物体放在     盘里，用     向    盘里加或减      ，直至天平平衡。（天平平衡的标志是        ） 
⑤“ 记 ”：被测质量=盘中           的质量 + 游码在标尺上所对应的           。（m物体=m砝码+m游码 ） 
⑥“ 收 ”：取下被测物体，用            夹取            放回            里。 
【最大称量和感量   水平台  镊子  零刻度线  手  平衡螺母  中线  左 镊子  右 砝码  指针指在分度盘中线  砝码  刻度值  镊子  砝码  砝码盒】
2.托盘天平使用的注意事项：
①被测物体的质量不能超过天平的            。天平的量程=             +                          。
②砝码的规格与人民币一样，加砝码时                 ，减砝码时                 。
③加减砝码移动游码都必须用               。
④天平调节平衡之后，如果天平的位置不移动，下次使用时       重新调节平衡，若位置移动，则      重新调节平衡。
⑤在使用托盘天平的过程中，有两次调节平衡，放物体之前和放物体之后，前者必须是游码归零，通过             使天平平衡，后者通过                    使天平平衡。
⑥天平横梁水平平衡的标志是指针指在             ，若指针在分度盘中线左右等幅度摆动，也视为天平平衡了。
⑦有腐蚀性的物质和粉末状固体不能直接放在天平上测量，要保持天平干燥、清洁。
⑧若物体放在左盘，砝码放在右盘，则m左=m右+m游码 
⑨若砝码锈蚀则其质量增加，测量结果偏        ；若砝码缺损则其质量减小，测量结果偏       。
【最大称量    标尺的最大刻度   配套砝码的砝码盒中砝码的质量   从大到小    从小到大   不需要 需要 调节平衡螺母    加减砝码移动砝码  分度盘中线   小   大 】
提分专训
托盘天平的使用规则及使用托盘天平测物质的质量


一、单选题
1．下列有关天平的使用方法正确的是（　　）
A．调节横梁平衡前应先将游码放在标尺右端
B．称量时，若右盘下沉，应把右侧的平衡螺母向左调
C．向盘中加砝码时，应按从大到小的顺序
D．称量前，调节天平平衡时若右盘下沉，应把右侧的平衡螺母向右调
2．关于托盘天平的使用方法，下列说法正确的是（    ）
A．判断天平横梁是否平衡，一定要等指针静止下来
B．称量时，被测物体应放在右盘，砝码放在左盘
C．在称物体质量前，应先估测被测物体的质量，以免超过天平的最大称量
D．称质量时，放入最小砝码后指针不指分度盘中央，应适当调节平衡螺母
3．小明想用天平称出20g水，先用正确的方法测出空烧杯的质量，如图甲所示。然后在右盘中放入20g砝码，接着向烧杯中注入一定量的水，指针位置如图乙所示。接下来的操作应该是（　　）
[image: @@@163050c9-df21-48f6-a73c-b2ecd5ea4632]
A．向左调节平衡螺母
B．向左移动游码
C．用滴管从烧杯中取水
D．用滴管向烧杯中加水
4．在“使用托盘天平测量物体质量”的实验中，下列操作正确的是（    ）
A．调节天平的横梁平衡时，指针偏向分度盘的右侧，将平衡螺母向右调节
B．读游码在标尺上所对的刻度值时，以游码右端对应的刻度为准
C．操作均正确，发现使用的砝码已磨损，会导致测量值偏大
D．称量过程中，可通过调节平衡螺母使天平平衡
5．下列是小明使用天平的几点做法，其中不正确的是（　　）
A．[image: @@@ee24e0f2-5e59-447e-ad63-7ada832c203b]测量前将天平放在水平桌面上
B．[image: @@@4e9e463a-db12-485b-a208-641c0a632801]调节横梁平衡时，游码需调到零刻度线处
C．[image: @@@f48b33cf-bd32-41ca-9c00-662fb2cec17a]称量时左盘放物体，右盘放砝码
D．[image: @@@ca1e6af2-d8c6-4c69-a015-477f487f8c6d]所测物体质量可以超过天平最大测量值
6．小明同学在野外捡到一小石块，在用调好了的天平称量小石块质量时，先将物体放在左盘中，往右盘加放了大砝码后，再加放一个5g的最小砝码时，发现指针偏向分度盘的右侧，这时应采取的措施是（　　）
[image: @@@fc7f40ce-a8a4-404f-801a-e3dfe4651acd]
A．把右端的平衡螺母向左调
B．取下5g砝码后，移动游码，使天平平衡
C．向右移动游码
D．向右盘中增加砝码
7．用天平测量一个小铁块的质量，下列操作不符合实验要求的是（    ）
A．使用前将天平调平
B．由大到小向右盘添加砝码
C．测量过程中，任何情况下都不可调节平衡螺母
D．整理器材，用手把砝码放入砝码盒
8．小华用已调节好的托盘天平测量物体的质量，将物体放入天平左盘里，通过增、减砝码后，发现指针指在分度盘中央刻度线的左边一点，这时她应该（   ）
A．把平衡螺母向右旋出一些	B．把平衡螺母向左旋进一些
C．把天平右盘的砝码减少一些	D．把游码向右移动一些
9．用天平测完物体质量后，发现左盘上黏有一小块橡皮泥。下列分析正确的是（   ）
A．若橡皮泥是在调横梁水平前黏上去的，则测量结果仍然准确
B．若橡皮泥是在调横梁水平后黏上去的，则测出的质量小于物体的真实质量
C．橡皮泥无论是在什么时候黏上去的，测量结果都不准确
D．如果橡皮泥质量较小，对天平的测量不会起什么作用

二、填空题
10．在“测定铜块的密度”实验中，将天平放在水平台上，在测量铜块的质量前，先要调节           ，使天水平在水平位置平衡。天平平衡后，再将铜块放置在天平的           盘中。
11．在用天平测量质量时，如果所用砝码磨损，则测量值与真实值相比           （选填“偏大”、“偏小”或“不变”，下同）；称量前调节天平，游码没有移到标尺的零刻度线处，则测量值与真实值相比           。
12．小王把天平放在水平桌面上，将游码调零，待横梁静止时，指针在分度盘上的位置如图甲所示，接下来需将横梁右端的平衡螺母向         （选填“左”或“右”）端移动，直至天平平衡。用天平测量笔袋的质量时，砝码和游码在标尺上的位置如图乙所示，则笔袋的质量为        g。
[image: @@@41cded351cd744e0ba2cf67d404698ed]
13．指出图中，天平使用操作实验中的错误：①         ②         
[image: @@@afa36eea-db23-43a8-ae79-4110def9c54b]
14．如图（a）所示是测量质量的工具：托盘天平。使用它时需将它放在       桌面上。用镊子把游码调至标尺左端的       刻度线，调节平衡螺母，调节时若发现天平两盘左高右低，应调节右边的平衡螺母向       移动（选填“左”或“右”），使指针指在分度盘的        。将待测物体轻放在天平的      盘，用镊子在      盘中添加砝码，并移动游码使天平平衡。此时砝码质量和游码示数如图（b）所示，则待测物体的质量为        g。
[image: @@@b103122c-b8bf-4ade-97ce-e3b8d30ce05b]
15．小王和小明用已调平衡的托盘天平分别测量铁块、铜块的质量。
小王把铁块放在托盘天平左盘中，并在右盘中放入砝码。当加减砝码不能使横梁达到平衡时，他应移动        （选填“平衡螺母”或“游码”）使横梁平衡，这时眼睛应观察         。
小明在用天平测物体的质量时，误将铜块放在了天平的右盘，而把砝码放在了左盘。天平调平后，所用砝码是50g、20g各一个，此时游码对应的刻度是3.2g。读数时小明才发现砝码和物体的位置放反了，小明经过思考，没有重新称量也读出了铜块的质量，铜块的实际质量是         。

三、实验题
16．2024年5月3日“嫦娥六号”月球探测器在文昌发射，成功着陆在月球背面，并于6月25日携带月球背面“样品”1935.3克返回，实现世界首次月球背面采样返回。
(1)质量是物体所含            的多少；“样品”从月球运输到地球的过程中，其质量            （选填“变大”“不变”或“变小”）；
(2)火箭发射时向下喷出气体，同时火箭受到一个向上的推力，说明            ；当推力            火箭自身重力（选填“大于”“等于”或“小于”），火箭就升空了；
(3)如图所示，若用托盘天平测量部分“样品”质量，先把天平放在水平桌面上，将游码移到标尺的            处；当指针位置如图（a）所示，应将平衡螺母向            调节（选填“左”或“右”）使天平水平平衡。称量时，天平再次平衡，右盘中砝码和游码位置如图（b）所示，则被测“样品”的质量为            千克。
[image: @@@7e4c3eda0bfd4521bf1e37dda6703fb5]
17．下面是小明学习用托盘天平、玻璃杯练习测量食用油的质量的测量过程及记录的数据，请你完成填空：测量前，他将天平放在水平桌面上，然后调节天平平衡，天平平衡后指针静止时的位置和游码的位置如图甲所示。
[image: @@@fdc17b57-8214-4432-9d66-93590b2dcbd0]
（1）请你指出小明调节天平平衡的过程中遗漏的操作步骤：      ；
（2）完成遗漏的操作步骤后，为调节天平平衡，他需向      （选填“左”或“右”）调节平衡螺母，使分度盘的指针指到分度盘中央刻度线，最终调节天平横梁平衡；
（3）把适量食用油倒入玻璃杯中如图乙，用天平测出玻璃杯和食用油总质量；
（4）把玻璃杯中的适量食用油倒入容器中；
（5）在测剩余食用油和玻璃杯质量时，发现加入一定砝码后，指针指在如图丙所示位置，再加入一个最小的砝码，发现指针指在如图丁所示位置，则他应该进行的操作是      直到指针指到分度盘中央。天平再次恢复平衡时如图戊所示，此时玻璃杯和食用油质量是      g；
（6）若所用的砝码有磨损，则所测的倒入容器中的食用油质量会      。（选填“偏大”或“偏小”或“不变”）
18．在学习使用天平时，小明同学的操作如下：
[image: @@@1d0052f0-3be1-460c-835c-cea17bd8462f]
(1)首先取来托盘天平放在       桌面上，将游码移到左端零刻度线处后，发现如图甲所示情况，小明应将平衡螺母向       调节；
(2)天平调节平衡后，小明按如图乙所示的方法来称量物体的质量，请指出他的错误之处：                  ；
(3)纠正错误后，最后测量的结果如图丙所示，那么小明所称量物体的质量是       g。
19．小明利用天平测一小石块的质量时：
[image: @@@48125b14-7f84-47f5-816a-8397b2eeab5c]
(1)他先将天平放在水平桌面上，把游码移至标尺左端的         。接着发现指针左右摆动的幅度如图甲所示，应将平衡螺母向            （选填“左”或“右”）调节，使横梁在水平位置平衡；
(2)小明在称量过程中，如乙图所示犯了两个错误，请你写出其中一个错误：          ；
(3)托盘天平调节好以后，在称量物体质量时，发现在右盘中放入最小的砝码后指针尖仍指在分度盘中线的左方，这时应当 ；
A．取出最小的砝码，向右移游码	B．把右端的平衡螺母向右移
C．把游码向右移	D．换用大一些的砝码
(4)规范操作后，天平再次平衡所用砝码和游码位置如图丙所示，则所称量物体的质量是        g；
[image: @@@1dfec5a3-3663-4e81-9966-a0999c32ccb7]
(5)实验中，如果使用了沾有污渍的砝码，则测量值比真实值         （偏大、偏小、不变）
20．以下是小华做“测量烧杯中水的质量”实验的步骤。
(1)请将以下实验步骤补充完整：
步骤一：将托盘天平放在水平桌面上；
步骤二：用镊子把游码调至标尺的       ，观察到指针位置如图所示；
[image: @@@f17cd12f-6b80-4cab-9733-7250f38113a1]
步骤三：向       调节       ，使指针指在分度盘的中央；
步骤四：将盛有水的烧杯轻放在天平的       盘，用镊子在另一个盘中先后添加了20g、10g和5g的砝码；
步骤五：移动游码至如图所示位置时，此时指针对准分度盘的中央；
[image: @@@00574800-0d24-4145-96b9-c99cfa613756]
步骤六：记录下水与烧杯的总质量为       g；
步骤七：将烧杯中水倒空，重复步骤四-步骤五，测出空烧杯的质量为11.2g；
步骤八：完成测量后，得到烧杯中水的质量为       g，整理实验器材。
(2)分析小华的实验步骤，指出实验过程中可能存在的问题，并简述理由。(     )
21．但小布发现误差较大，于是在学习了用“托盘天平测量物体质量”的实验和“累积法”后，决定利用托盘天平来算出盒内棉签的数量。
(1)小布先将天平放在      桌面上，然后将游码移至标尺的      。在调节天平平衡时，发现天平的指针偏向分度盘的左侧，如图（a）所示。为使天平平衡，应将横梁左端或者右端的平衡螺母向      （选填“左”或“右”）调；
(2)小布正确使用托盘天平完成整盒棉签的质量测量。当天平再次平衡后，所加的砝码有200g、50g各一个，游码移动的位置如图（b）所示，那么整盒棉签的质量是      千克；
[image: @@@80c0c011-0089-425e-b0c8-58036c7d688f]
(3)然后小布将棉签倒出，在用天平测量空盒质量时，误将空盒放在了天平的右盘，而把砝码放在了左盘。天平调平后，所用砝码是20g、10g各一个，此时游码对应的刻度是4.8g。读数时小布才发现砝码和物体的位置放反了，小布经过思考，没有重新称量也读出了空盒的质量，空盒的实际质量是      g；
(4)接着他数出了20枚棉签，测出其总质量为12g，则这盒棉签的数量大致是      枚。



























参考答案
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	 

	答案
	C
	C
	D
	C
	D
	B
	D
	D
	A
	 



1．C
【详解】A．把天平放到水平台上，调节横梁平衡前应先将游码移到标尺左端的零刻线，故A错误；
B．称量时，若右盘下沉，应减小砝码，不能调节平衡螺母，故B错误；
C．向盘中加砝码时，应按从大到小的顺序，有利于提高测量效率故C正确；
D．调节横梁平衡时若右盘下沉，说明右侧重，应把横梁右侧的平衡螺母向左调，故D错误。
故选C。
2．C
【详解】A．判断天平横梁是否平衡，可以等指针静止下来，指针左右摆动幅度相等时也可以认为天平是平衡的，故A错误；
B．称量时，被测物体应放在左盘，砝码放在右盘，故B错误；
C．在称物体质量前，应先估测被测物体的质量，以免超过天平的最大称量而损坏天平，故C正确；
D．称质量时，放入最小砝码后指针不指分度盘中央，应适当移动游码直到天平平衡，不能调节平衡螺母，故D错误。
故选 C。
3．D
【详解】由图乙可知，指针偏向分度盘的右侧，表示左盘内烧杯中水的质量小于20g，由于需要取20g水，因此不能改变右盘中砝码的质量和游码的位置，在测量过程中更不能移动平衡螺母，所以只能用滴管向烧杯中加水，直至天平平衡。
故选D。
4．C
【详解】A．调节天平的横梁平衡时，左偏右调，右偏左调；调节天平的横梁平衡时，指针偏向分度盘的右侧，将平衡螺母向左调节，故A错误；
B．根据天平的使用方法可知，在调节横梁平衡时，首先要将游码移到标尺左端的零刻线处，读游码示数时以其左端的刻度为准，故B错误；
C．用托盘天平称量物体质量时，磨损的砝码质量比砝码上标的示数小，用此砝码去称物体的质量，当天平平衡时，需要多加砝码即测量值偏大，故C正确；
D．称量过程中，可通过调节砝码的数量或游码使天平平衡，不能再调节平衡螺母，故D错误。
故选C。
5．D
【详解】A．使用天平时，首先将天平放在水平桌面上，然后再进行调平，故A正确，不符合题意；
B．调节天平平衡时，应先将游码调整到零刻度处，故B正确，不符合题意；
C．向右移动游码相当于向右盘加小砝码，称量质量时，应将物体放在左盘，砝码放在右盘，故C正确，不符合题意；
D．使用天平时，物体质量不能超过最大测量值，否则可能损坏天平，故D错误，符合题意。
故选D。
6．B
【详解】由图可知，先往右盘加放了大砝码后，再加放一个5g的最小砝码时，分度盘的指针向右偏，说明加入最小5g的砝码后，砝码的总质量过大了，所以接下来的操作是：取下5g砝码后，移动游码，使横梁平衡，称量过程中不能再调节平衡螺母。故ACD不符合题意，B符合题意。
故选B。
7．D
【详解】A．根据天平的使用方法可知，使用天平时，把天平放在水平桌面上，再进行调平，故A不符合题意；
B．根据左物右码，用镊子向右盘由大到小加减砝码，不能用手直接拿砝码，故B不符合题意；
C．在称量过程中，通过加减最小砝码和移动游码调节天平平衡，不能调节平衡螺母，故C不符合题意；
D．整理器材，应用镊子把砝码放入砝码盒，且要轻拿轻放，故D符合题意。
故选D。
8．D
【详解】A．用已调节好的托盘天平测量物体的质量，左物右码，发现指针指在分度盘中央刻度线的左边一点，说明右盘中砝码质量少，应该向右移动游码，不应该调平衡螺母，故A错误；
B．测量时不应该调平衡螺母，这种情况下，需移动游码，故B错误；
C．将物体放入天平左盘里，通过增、减砝码后，发现指针指在分度盘中央刻度线的左边一点，说明右盘中砝码质量少，不能再减少右盘砝码，故C错误；
D．将物体放入天平左盘里，通过增、减砝码后，发现指针指在分度盘中央刻度线的左边一点，说明右盘中砝码质量少，应该向右移动游码，移动游码相当于向右盘加小砝码，故D正确。
故选D。
9．A
【详解】A．若橡皮泥在调横梁水平前黏上去的，调节平衡螺母后，左右两边平衡，在测量时不影响测量结果，故A正确；
B．如果橡皮泥在调横梁水平后黏上去的，橡皮泥就相当于在左盘里的物体，此时测量的质量值就等于橡皮泥和物体质量之和，测量值偏大，故B错误；
C．若橡皮泥在调横梁水平前黏上去的，调节平衡螺母后，左右两边平衡，在测量时不影响测量结果，故C错误。
D．橡皮泥质量较小，但也会影响天平的测量结果，故D错误。
故选A。
10．     见解析     左
【详解】[1][2]称量前，先要调节天平平衡，将天平放在水平台上，把游码移到标尺左端的零刻度线处，调节平衡螺母，使天水平在水平位置平衡。物体放在天平的左盘，砝码放到天平的右盘，将铜块放置在天平的左盘中。
11．     偏大     偏大
【详解】[1]砝码磨损，会导致砝码质量减小，而测量时还是按照砝码所标的质量读数，所以测量值与真实值相比偏大。
[2]称量前调节天平，游码没有移到标尺的零刻度线处，而读数时把游码上已有的刻度算进去，所以导致测量值比真实值偏大。
12．     左     63.2
【详解】[1]如图甲，指针偏向分度盘右侧，根据右偏左调，接下来需将横梁右端的平衡螺母向左端移动，直到指针指在分度盘中央。
[2]如图乙所示，笔袋的质量为
m=50g+10g+3.2g=63.2g
13．     用手拿砝码     砝码和物体位置放反了
【详解】[1][2]天平在使用时为了防止砝码被污染不能用手加减砝码，因此第一处错误是用手拿砝码；天平在使用时，物体应该放在左盘，砝码放在右盘，图中砝码和物体位置放反了。
14．     水平     0     左     中央     左     右     27.8
【详解】[1]托盘天平是测量质量的工具，使用时要把它放在水平台面或水平桌面上。
[2]使用之前应先调节天平，先将游码归零，即用镊子把游码移到标尺左端的零刻度线处，之后再调节平衡螺母。
[3]调节平衡螺母时，若天平两盘左高右低（指针右偏），则平衡螺母向左调节，若天平两盘左低右高（指针左偏），则平衡螺母向右调节。
[4] 调节平衡螺母直至天平平衡，即指针指在分度盘的中央。
[5][6]天平两盘放置规则是“左物右码”，即左盘放物体，用镊子拿取砝码放在右盘。
[7]使天平重新平衡时，读出物体质量，质量读数包括砝码和游码的总质量，即27.8g。
15．     游码     指针是否指在分度盘的中央处     66.8克
【详解】[1][2]根据天平的使用方法可知，当加减砝码不能使横梁达到平衡时，他应移动游码使横梁平衡，这时眼睛应观察指针是否指在分度盘的中央处。
[3]因为在称量过程中误将被测物体放在天平右盘，左盘中放砝码，所以砝码质量等于物体质量加游码刻度，而游码所能表示的最大值为5g，则游码刻度数为3.2g，砝码质量为70g，此时该物体的实际质量为


16．(1)     物质     不变
(2)     物体间力的作用是相互的     大于
(3)     零刻线     左     0.0266
【详解】（1）[1]在物理学中，物体所含物质的多少叫质量。
[2]质量是物体本身的一种属性，与物体所含物质的多少有关，与物体的形状、状态、位置和温度无关。“样品”从月球运输到地球的过程中，位置改变，但物体所含物质的多少不变，所以质量不变。
（2）[1]火箭对喷出的气体有向下的力，同时气体对火箭产生了向上巨大的推力，这说明物体间力的作用是相互的。
[2]力可以改变物体的运动状态，火箭加速上升时，推力大于重力。
（3）[1]天平使用前，应放在水平桌面上，并将游码移至标尺左端零刻度线处。
[2]图a中指针偏向分度盘的右边，说明天平的右边质量较大，则平衡螺母应向左调节，使横梁在水平位置平衡。

[3]物体质量等于砝码质量和游码示数之和，游码分度值为0.2g，故物体质量为
17．     没有将游码归零     右     取下最小的砝码，向右调节游码     115.8     偏大
【详解】（1）[1]图甲中，游码不在标尺的0刻度线上，而在调节天平平衡时，游码应移动到标尺的0刻度线上，所以遗漏的操作步骤是游码未归零。
（2）[2]图甲中，将游码归零后，左侧偏重，分度盘的指针向左偏转，应向右调节平衡螺母，横梁才能平衡。
（5）[3]未放入最小砝码，指针向左偏转（如图丙），在右盘放入最小砝码后，指针略向右偏转（如图丁），说明右盘中的质量稍大，需要取出最小砝码，向右调节游码，直到指针指到分度盘中央。
[4]由图戊知，玻璃杯和食用油的质量m=100g+10g+5g+0.8g=115.8g
（6）[5]若所用的砝码有磨损，则需要用更多的砝码或将游码向右移动更多的位置，天平才能平衡，此时读数比食用油的实际质量大。
18．(1)     水平     右
(2)左盘放砝码，右盘放物体
(3)48.4
【详解】（1）[1]托盘天平调节平衡前，应放在水平桌面上。
[2]将游码移到左端零刻度线处后，由图甲得，指针指向分度盘的左边，说明天平左边质量较大，则小明应将平衡螺母向右调节，使天平的横梁在水平位置平衡。
（2）天平正确称量时，左盘放物体，右盘放砝码，由图乙得，小明左盘放砝码，右盘放物体。

（3）由图丙得，标尺分度值为0.2g，小明所称量物体的质量是
19．(1)     零刻线     右
(2)见详解
(3)C
(4)47.4
(5)偏小
【详解】（1）[1]天平使用前应置于水平桌面，首先对游码进入归零，即把游码移至标尺左端的零刻度线上。
[2]指针左右摆动的幅度如图甲所示，表明左边要重一些，应将平衡螺母向右调节，使横梁在水平位置平衡。
（2）图中用手直接拿砝码，容易污染砝码，使其生锈；测量时应左盘放物体，右盘放砝码，图中物体和砝码放反了；使用前没有调零等多处错误。
（3）在称量物体质量时，发现在右盘中放入最小的砝码后指针尖仍指在分度盘中线的左方，表明砝码的质量略小于物体的质量，应将游码向右移，直到天平平衡为止。故ABD不符合题意，C符合题意。
故选C。
（4）如图所示，标尺的分度值为0.2g，游码的读数为2.4g，故所称量物体的质量是
m=20g+20g+5g+2.4g=47.4g
（5）沾有污渍的砝码比正常情况下质量略有偏大，相当于可以减小标尺上游码的调节值，则测量值比真实值偏小。
20．(1)     零刻度线处     右     平衡螺母     左     39     27.8
(2)实验可能导致所测杯中水的质量偏小，原因是步骤七中没办法将烧杯中水倒空，杯中会残留水分，此时所测的空杯质量将偏大，因为


故所测得的水质量会偏小。
【详解】（1）[1]托盘天平使用前应将游码移到标尺最左端的零刻度线处。
[2][3]指针偏左，此时应将两端平衡螺母向右调节，直至指针指在分度盘中央。
[4]天平测量时，物体放左盘，砝码放右盘。
[5]此时水与烧杯的总质量为砝码质量加游码所在刻度所示质量，故


[6]烧杯中水的质量


（2）实验可能导致所测杯中水的质量偏小；因为杯中水质量

而步骤七中烧杯中水倒空后杯中会残留水分，此时所测的空杯质量将偏大，故所测得的水质量会偏小。

21．(1)     水平     零刻线     右
(2)0.2534
(3)25.2
(4)380
【详解】（1）[1][2]使用天平时，先将天平放在水平桌面上，然后将游码移至横梁标尺左端的零刻线处。
[3]由图（a）所示天平指针位置，指针左偏，应右调，则应将天平横梁上的平衡螺母向右调节直至天平平衡。
（2）被测物体的质量等于砝码的总质量与游码所对刻度之和，根据题意知道，整盒棉签的质量是


（3）小布在用天平测物体的质量时，误将空盒放在了天平的右盘，而把砝码放在了左盘。天平调平后，所用砝码是50g、20g各一个，此时游码对应的刻度是3.2g。读数时小明才发现砝码和物体的位置放反了，小布经过思考，没有重新称量也读出了空盒的质量，空盒的实际质量是


（4）根据题意知道，一根棉签的质量


这盒棉签的数量大致是
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